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テレビスタンド 

取扱説明書 

お買い上げいただきありがとうございます。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための童要な注意事項と製品の取 
り扱いかたが示されています。 この取扱説明書をよくお読みのう 
え、 製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつで 
も見られるところに必ず保管してください。 


SU-B551S 

SU-B461S 

SU-B401S 


©2011 Sony Corporation 


△警告]安全のために 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されています。しか 
し、まちがった使いかたをすると、火災•感電•転倒•落下な 
どにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐた 
めに安全のための注意事項を必ずお守りください。 


警告表示の意味 

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよ 
<理解してから本文をお読みください。 


_この表示の注意事項を守らないと、火災•感電•転倒 • 

警告落下などにより死亡や大けがなどの人身事故につな 
がることがあります。 


I A この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周 

| /!、/土思 |辺の家財に損害を与えたりすることがあります。 


注意を促す記号 



A 

A 

火災 

感電 

注意 


行為を禁止する記号 


Q ® 

禁止 分解禁止 

行為を指示する記号 

〇 

指示 


対応モデル 

このテレビスタンドはソニー製の下記指定機器専用です。 
指定機器以外にはご使用にならないでください。 



地上 *BS-11 ◦ 度 CS 
デジタル八イビジョン 
液晶テレビ 

SU-B551S 

KDL-55HX920/55HX820 

SU-B461S 

KDL-46HX920/46HX820/46NX720 

SU-B401S 

KDL-40NX720 


本機のシリアルナンバーは、テレビスタンド後面の位置に記載され 
ています。 
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お客様へ 

△警告 I ^ A 

下記の注意事項を守らないと火災•感電.転倒. 
落下などにより死亡や大けヵヾの原因となります。 


転倒防止の処置をする 

転倒防止の処置をしないと、テレビが転倒し、けが A 
の原因となることがあります。スタンドと台などを 
つないで転倒防止の処置を行ってください。 


安定している台の上に載せる 


不安定な台の上に載せるとバラン 
スを崩して転倒し、落下によるけ 
がや破損の原因となることがあり 
よす 0 



スタンドにテレビを取り付けた状態で、ぶら下が 
らない 


テレビスタンドが転倒したり、テ 
レビが落下して、けがの原因とな 
ることがあります。 



テレビの通風孔をふさがない 


テレビの通風口はテレビの確実な A 
動作と内部の過熱を防ぐために必^ 
要です。 

• テレビの上に布をかけて通風孔 
をふさがないでください。 

• 通風口に液体や固いものを入れ 
ないでください。 



テレビスタンドや AC パワーアダプターの上に花 
瓶や植木など液体が入ったものを置かない 


電源コードをつないだテレビを風呂場、洗面台、 
台所、洗濯機、濡れたところやプールなどの近く 
で操作しない 

テレビを直射日光が当たる場所や、熱器具や暖房 
器の通風口などの近くに設置しない 

テレビ内部が過熱し、外装がゆがんだり故障の原因となり 


よ9 〇 


テレビの周りに空気循環用の間隔を空ける 

下記のような十分な間隔を設けてください。 


30 cm 



テレビの電源コードおよび接続ケーブルを 
はさまないようにする 

• 同梱されている電源コードはその機種専用のものです。他 
の機器では使用しないでください。 

• テレビをテレビスタンドに取り 
付けるときは、電源コードおよ 
び接続ケーブルをはさみこまな 
いようにしてください。 

電源コードおよび接続ケーブル 
に傷がついて火災や感電の原因 
となります。 

• テレビスタンドを動かすときは、電源コードおよび接続 
ケーブルを踏まないようにしてください。 

電源コードおよび接続ケーブルに傷がついて火災や感電 
の原因となります。 

• テレビの電源コ_ドおよび接続ケーブルを足でひっかけ 
ると、テレビスタンドが転倒し、けがの原因となることが 
あります。 

• 電源コードを抜くと、テレビスタンドの電源が切れます。 



付属の AC パワーアダプターを使用する 


AC ノ（ワーアダプターのあるテレビでは、電源コードを含め 
付属以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。 

AC パワーアダプターのあるテレビでは、 AC パ 
ワーアダプターに布団などをかけたり、上にもの 
を置いたりした状態で使わない 


高温となるため、せまい空間での使用を避けて、熱がこも 
らないよう充分なスペースを空けてください。 

熱がこもってケースが変形することがあります。また、火災 
や、やけどの原因となります。 

以下の使用方法を必ず守って、本機をお使いください。 


0 


- AC パワーアダプターのまわりに物を置かない。 
- AC パワーアダプターを布などでおおわない。 

- 2つ以上の AC パワーアダプターを重ねない。 

- AC パワーアダプターを箱などに入れない。 


テレビを空調設備に直接あたる場所に設置しない 

内部に水が入り故障の原因となります。 










AC パワーアダプターのコードや電源コードを 
AC パワーアダプターに 巻き付けない 

断線や故障の原因となることがあります。 



A \ 5主思 

下記の注意事項を守らないと|ブをしたり周辺の 
家貝才に f 員害を与えたりすることがあります。 


指定機器以外の物を取り付けない 

このスタンドは指定機器専用です。指定機器以外の A 

物を取り付けると、落下によるけがや破損の原因と 
なることがあります。特に記載のない場合は、この 
取扱説明書内では KDL -40 NX 720 のイラストを使用 
しています。 

テレビを固定する 

付属のネジでテレビをテレビスタンドに固定してく A 

ださい。固定しないと、テレビスタンドが転倒したり、 

テレビが落下して、けがの原因となることがあります。 


設置上のご注意 

設置場所によってはスタンドの変形や傾きが生じることが 
ありますので下記のことをお守りください。 

一畳、じゆうたん、力一ぺットなどの上に置く場合は板など 
固いものを敷く 

-直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばに置かない 
-高温多湿の場所や屋外に置かない 

使用上のご注意 
お手入れについて 

やわらかい布で、から拭きしてください。汚れがひどいと 
きは中性洗剤を水で薄め、やわらかい布に含ませて軽く拭 
き、最後に乾いた布で軽くふいてください。アルコールや 
シンナー、ベンジンなどの化学薬品はスタンドの仕上げを 
痛めることがありますので、使わないでください。 


スタンドの分解•改造は行わない 

落下によるけがや破損の原因となります。 

分解禁止 

取り付け手順に従って、テレビをしっかりと 
取り付ける 



ネジを確実に締めてください。 

テレビがしっかり取り付けられていないと、テレビ 
が落下し、けがの原因となることがあります。 


A 

注意 


テレビを取り付けるときには、手や指を傷つけな 
いように注意する 


• スタンドを持ち運ぶときは、ネック部分を触らな 
いでください。 

• テレビを取り付けるときは、手や指を傷つけない 
ようにご注意ください。 


A 

注意 


電源について 

• 長期間テレビスタンドを使用しないときは、電源プラグを 
必ず抜いてください。電源コードを抜くときは、電源ブラ 
グをしっかり握りコードを弓 I っ張らないでください。 

• 電源コードの交換は必ず販売店に依頼してください。 


操作について 

他の機器を接続する前に、テレビスタン 
ドの電源を切り、電源プラグを抜いてく 
ださい。 


C 

フラグを3ン 
セントから抜く 


ステレオを聞<とぎのエチケット 

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 
隣近所に迷惑がかからないような音量で 
お聞きください。特に、夜は小さめな音 
でも周囲にはよく通るものです。 

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用にな 
るなどお互いに心を配り、快い生活環境 
を守りましよう。このマークは音のエチ 
ケットのシンボルマークです。 



設置は2人以上で行う 

テレビをテレビスタンドに設置するときは、2人以上^ 
で行ってください。1人で行うと腰を痛めたり、けが 
の原因となることがあります。 
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商標について 

本機はドルビー W デジタル デコーダー およびドルビープロ 
ロジック （ II ) アダプティブマトリックスサラウンド デコー 
ダー、 MPEG-2 AAC(LC) デコーダー、 DTS* 2 デコーダー 
を搭載しています。 

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 
Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic 、“ AAC ” □ゴ及びダブル D 記号は 
ドルビーラボラトリーズの商標です。 

以下が米国 AAC ノ（テントナンノ（一です。 

Pat . 5,848,391; 5,291,557; 5,451,954; 5,400,433; 

5,222,189; 5,357,594; 5,752,225; 5,394,473; 5,583,962; 

5,274,740; 5,633,981; 5,297,236; 4,914,701; 5,235,671; 
07/640,550; 5,579,430; 08/678,666; 98/03037; 97/02875; 
97/02874; 98/03036; 5,227,788; 5,285,498; 5,481,614; 

5,592,584; 5,781,888; 08/039,478; 08/211,547; 

5,703,999; 08/557,046; 08/894,844 
* 2 米国パテントナンパー:5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 

5,978,762; 6,487,535の実施権、及び米国、世界各国で取得済 
み、または出願中のその他の特許に基づき製造されています。 
DTS および記号は DTS ， Inc の登録商標です 。 DTS Digital 
Surround および DTS ロゴは DTS ， Inc の商標です。製品はソフ 
トウェアを含みます。© DTS , Inc . 無断複写•転載を禁じます。 

本機は、 High-Definition Multimedia lnterface(HDMI @ ) 
技術を搭載しています。 

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia 
Interface は 、 HDMI Licensing L し C の商標もしくは米国 
およびその他の国における登録商標です。 

“BRAVIA” はソニー株式会社の商標です。 

□DDOLBY 

DIGITAL 1 
PRO LOGIC ■■ 1 



Digital Surround 

Hsmi 

S-FOR 匚 e 


PRD 


FRDnT SURRDUnD 


s-masrer 

Digital Amplifier 


AAC 
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テレビスタンドを箱から取り出すときのご注意 


テレビスタンドをしっかり持って気をつけて取り扱ってください。 


手順1:部品を確認する 


△警告 

機器などに電源コードをはさみこむと、シヨートして感電する恐 
れがあります。また、電源コードや接続ケーブルを引っかけると、 
転んだりスタンドが倒れたりしてけがの原因となることがありま 
す0 


名称 

数量 

スタンド 

1 

リアカバーじ 

1 

リアカバー R* 

1 

ジョイント 

] 

1 

ネック 

1 

L 

癸 

1 

ネックスぺ_サ_** 

1 

テレビ固定ネジ ( PS W5 X 1 6) ( X 3) 

ジョイント固定ネジ (PSW5 XI 6) 

(X3) 

6 

ネックネジ (PSW4 XI 2)(X4) ^ 

転倒防止取付ネジ (xi) 

5 

AC パワーアダプター (ACDP- ◦〇 1) 

1 

電源コード 

High Speed HDMI ヶーブル 

1 

取扱説明書 

1 

保証書 


テレビの設置場所を決め、あらかじめテレビスタン 
ドを置く。 

テレビは重いので、取り付ける前に場所を決め、テレビスタンド 
を組み立ててください。 


テレビ本体付属の取扱説明書を参照して、テレビからテーブル 
トップスタンドをはずしてください。 


* SU - B 551 S モデルのみ。 

** SU - B 551 S /461 S モデルのみ。 
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手順 2: テレビを取り付ける 


テレビを持つときは下図のように持つ。 


組み立てる前に 


組み立てる前にネジに合った®ドライバーをご用意ください。 
電動ドライノ（一を使用する場合、締め付け卜 
ルクはおよそ1 .5 N-m 115 kgf . cml に設定 
してください。 



1ネックスぺーサーをテレビスタンドに置く。 

ネックスぺ_サ_はネックとテレビの高さを調整する 
ためのものです。必ず取り付けてください。 

KDL -55 HX 820/46 HX 820/46 NX 720 のみ： 



テレビスタンドにネックとネックスぺーサー 
(KDL-55HX820/46HX820/46NX720 のみ)を 
付属のネックネジ (PSW4X 12)4 本で固定する。 




A 付属のジョイントをテレビの裏面に付属のジョイ 
H ント固定ネジ (PSW5X 16)3 本で固定する。 

付属のジョイントを上にスライドさせて取り付けてく 
ださい。 


ジョイント固定ネジ 



ご注意 


• 外したネジはきちんと保管してください。 

• テーブルトップスタンドを画面から外すときは、画面より 
も広い台の上に画面の正面を下にして置いてください。 

• 液晶画面が傷つくのを防ぐため、台の上にやわらかい布を 
敷いてください。 

• 画面の表面に圧力や衝撃を与えると、液晶画面が割れたり、 
傷つく場合があります。 

• 画面とテーブルトップスタンドを同じ水平面上に置くと、 
不安定になり画面を傷つけることがあります。 
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テレビをテレビスタンドに取り付ける。 g ケーブル類をまとめる。 

テレビをテレビスタンドの溝に設置してください。 テレビに付属のワイヤークランパーでまとめてく 


ださい。 



テレビとテレビスタンドを付属のテレビ固定ネジ 
( PSW 5 XI 6)3 本で固定する。 



■7 リアカバーをテレビスタンドに取り付ける。 
1 ( SU - B 551 S モデルのみ） 



リアカバー 
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手順 3 :転倒防止の処置をする 


手順4:テレビやレコーダーをつなぐ 


△警告 

転倒防止の処置をしないと、テレビスタンドが転倒 
して、大けがの原因となることがあります。転倒防 
止の処置を行ってください。 



〇転倒防止用ベルト(テレビに付属)をスタンドに転倒 
防止取付ネジ(付属)でしっかりと留める。 

❷台に木ネジ(テレビに付属)でしっかりと留める。 


テレビの HDMIIN 1端子とテレビスタンドを 
HDMI ケーブルでつなぐ。 

"ブラビアリンク”に対応した機器を HDMI ケーブ 
ルでつなぎ、テレビで接続機器の設定をすると、 
便利な「“ブラビアリンク”機能」が使えます。 



• パソコンを HDMI につながないでくださし、。 


• 本機は ARC (オーディオリターンチャンネル)機能に対応し 
ています。 ARC 機能に対応しているテレビの HDMI 入力1 
端子につないだ場合、光デジタル音声コードの接続は不要 
です。 

• 本機を ARC 機能に対応しているテレビの HDMI 入力端子に 
は 「 ARC 」 と表記されています。それ以外の HDMI 入力端子 
につないでも、 ARC 機能は働きません。 

• ARC 機能は HDMI 機器制御機能がオン(入)のときに有効で 
す。 

'ぐちょっと一言 

• 本機の電源がオフ（スタンバイ）のときでも、テレビに 
HDMI 信号が伝送されて、接続機器の映像と音声をテレビ 
で楽しむことができます。 

HDMI 端子の接続について 

• High Speed HDMI ケーブルをご利用ください。 

Standard HDMI ケーブルの場合、108 Op や Deep Color 、 
3 D の映像が正しく表示できない場合があります。 

• 認、証を受けた HDMI ケーブルをおすすめします。 

• HDMI ケーブルでつないだ機器の映像がきれいに映らな 
かったり、音が出ないときは、つないだ機器側の設定をご 
確認ください。 

• HDMI 端子からの音声信号(サンプリング周波数、ビット長 
など)は、つないだ機器により制限されることがあります。 

• 接続機器からの音声出力信号のチャンネル数やサンプリン 
グ周波数が切り換えられた場合、音声が途切れることがあ 
ります。 










• 接続機器が著作権保護技術 ( HDCP ) に対応していないため 
に、本機の HDMI TV 出力端子の映像や音声が乱れたり再生 
できない場合があります。このような場合は、接続機器の 
仕様をご確認ください。 

• HDMI - DVI 変換ケーブルの使用はおすすめしません。 

• 本機は Deep Color 、“ x . v . Color ” および 3 D 伝送に対応し 
ています。 


手順5:電源コードをつなぐ 


他の機器やテレビをすべてつないでから、本機 
AC パワーアダプターの電源 コー ドを壁の コンセ 
ントにつないでください。 



ご注意 


• 本機は、コンセントの近くでお使い下さい。ご使用中不具 
合が生じた時は、すぐにコンセントから電源プラグを抜き、 
電源を遮断して下さい。 
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手順 6: テレビの設定を行う 


困った時は 


〇 「 HDMI 機器制御」機能を「入」にする。 

テレビのリモコンの HOME ボタンを押して、次の 
ようにメニューを選択する。 

設定> G 外部入力設定> HDMI 機器制御設定 
> HDMI 機器制御 > 入 


❷「スピーカーの切換」メニューから「オーディオシス 
テム」に設定する。 

テレビのリモコンのリンクメニューボタンを押して、 
次のようにメニューを選択する。 

スピーカーの切換 > オーディオシステム 


ご注意 


• 〇と❷の設定完了後、電源 0) ランプは緑に点灯します。 

’泛ちょっと一言 
• シーンセレクト機能 

本機はテレビの音設定と自動的に同期し、シーンに合ったお好 
みの音を選ぶことが出来るシーンセレクト機能が一緒に働きま 
す。 

テレビの音設定を変えて音を変更してください。 



• 視聴位置自動調整 

テレビの「外部機器連携」を「入」に設定した場合、本機は視聴位 
置に従って、左と右のスピーカーの音量バランスを調整します 
(テレビ側の設定)。 

「視聴位置自動調整」を設定するには、 HOME ポタンを押し、 
达設定 > 機器設定 > 視聴位置自動調整 > お好みの選択にな 
ります。 


音について 

音が出ない： 

• HDMI ケーブルの接続を確認する。 

•「 HDMI 機器制御」と「才ーディオシステム」の設定を 
手順 6(1 1ベージ)で確認する。 

へッドフォンを使用する： 

• 「スピーカー出力」設定の「オーディオシステム」を「テ 
レビスピーカー」に切り替える。 

外部機器を用いてデジタル放送の二重音声を楽し 

む： 

• 放送によって音声が切り替わらない場合、テレビの 
「光音声出力設定」を「才一卜」から 「 PCM 」 に切り替え 
る 0 

テレビのデジタ)レ放送の二重音声を楽しむ： 

• 放送によって音声が切り替わらない場合、外部機器 
の「才ーディオ出力設定」を 「 PCM 」 に切り替える。 

ランプについて 

テレビの電源が入っているのに、テレビスタンド 

の電源( I )ランプが点かない： 

• AC パワーアダプターの電源コードがしっかり差し込 
まれているか確認する。 

• ソニーカスタマーサポートセンターにご相談くださ 
い。 

電源ランプが赤に点滅する： 

• 不具合が生じた場合は、ランプが何回点滅したか確 
認しソニーカスタマーサポ_トセンターにご相談く 
ださい。 
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ランプ 


主な仕様 




°| < 

5 mD < 

= DTS ( 

〉 mpi_n 
_ ) 








0 0 


〇電源⑴ランプ 

以下のように点灯します： 

緑：テレビスタンドの電源が入っているとき。（「ス 
ピーカー出力」が「才ーディオシステム」に設定さ 
れています。） 

消灯:テレビスタンドがスタンバイモード中か電源 
が切れているとき。 

❷音声フォーマツトランプ 

本機に入力されている音声フォーマツトに従って点 

灯します。 

m ： Dolby Digital 

DTS 

cn ： Dolby Pro Lode II 


336 mm 


© 



64 mm 




SU - B 551 S 

SU - B 461 S 

SU - B 401 S 

寸法 (mm) 

® 

102 

118 

110 

® 

190 

159 

151 


1,276 

1,079 

944 

® 

55HX920: 

796 

46HX920: 

686 

- 

55HX820: 

798 

46HX820: 

687 

- 

- 

46NX720: 

687 

40NX720: 

612 


292 

277 

261 

スタンド質量 

6.3 kg 

5.6 kg 

4.9 kg 


ァンプ部 

実用最大出力(非同フロント部：10 W + 10 W 、 

時出力、 JEITA *) 8 Q 、 1 kHz、THD 1%未満 

サブウーファー部:20 W 、 6 Q 、 
100 HZ、THD 1%未満 
* JEITA (電子情報技術産業協 
会)による測定値です。 
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HDMI 部 

コネクター 
ビデオ入出力 


ビデオ入出力 (3 D ) 


HDMI ™ コネクター 
720 x 480 p (60 Hz ) 16:9 
1280 x 720 p (60 Hz ) 16:9 
1920 x 108 Oi (60 Hz ) 16:9 
1280 x 720 p (50 Hz ) 16:9 
720 (1440) x 480 i (60 Hz ) 
4:3 

720 (1440) x 480 i (60 Hz ) 
16:9 

720 (1440) x 576 i (50 Hz ) 
4:3 

720 (1440) x 576 i (50 Hz ) 
16:9 

1920 x 108 Op (60 Hz ) 16:9 
720 x 576 p (50 Hz ) 16:9 
1920 x 108 Oi (50 Hz ) 16:9 
1920 x 108 Op (50 Hz ) 16:9 
1920 x 108 Op (24 Hz ) 16:9 
1920 x 108 Op (30 Hz ) 16:9 
1280 x 720 p (24 Hz ) 16:9 
1280 x 720 p (30 Hz ) 16:9 
Deep Color ： 30 bit /36 bit 
1280 x 720 p @59.94/60 Hz 
Frame packing 
1920 x 108 0 i @59.94/60 Hz 
Frame packing 
1920 x 108 0 i @59.94/60 Hz 
Side - by-Side ( Half ) 

1920 x 108 0 p @59.94/60 Hz 
Side - by-Side ( Half ) 

1280 x 720 p @50 Hz 
Frame packing 
1920 x 108 0 i @50 Hz 
Frame packing 
1920 x 108 0 i @50 Hz 
Side - by-Side ( Half ) 

1920 x 108 0 p @50 Hz 
Side - by-Side ( Half ) 

1920 x 108 0 p @24 Hz 
Frame packing 
Deep Color ：30 bit /36 bit 


オーディオ入カ リニア PCM 2 ch /5.1 ch /7.1 ch 

Dolby Digital 
DTS 

MPEG -2 AAC 

どちらの信号も32、 44.1、48 
kHz に対応します。 


フロントスピーカー部 

スピーカー 形式 2 WAY 2 DRIVER スピーカー 

システム、バスレフ型 

使用スピーカー ウーファー:30 x 100 mm 

コーン型 x 1 

トウイーター:30 mm コーン型 


サブウーファー部 

スピーカー形式 サブウーファーシステム、バス 

レフ型 

使用スピーカー 70 mm コーン型 


本体 

電源 AC 100 -240 V 、 50/60 Hz 

消費電力電気用品 
安全法による表示：12 W 
スタンバイ状態のとき: 0.7 W 以下 


• 待機時消費電力: 0.7 W 

• デジタルアンプ S - Master 搭載によりアンプブ□ックの 
電力効率を85%以上に改善。 


仕様および外観は、改良のため、予告なく変更する 
ことがありますが、ご了承ください。 


13 






よくあるお問い合わせ、解決方法などは 
ホームページをご活用ください。 


http://www.sony.co.jp/support 


フリーダイヤル‘ 


0120-333-020 


携帯電話. PHS—— 部の IP 電話… 0466-31-251 1 


フリーダイヤル .0120-222-330 

携帯電話 .PHS.- 部の IP 電話… 0466-31-2531 

※取扱説明書•リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。 


左記番号へ接続後、 
最初のガイダンスが 
流れている間に 

r 200 j +「#j 

を押してください。 
直接、担当窓口へ 
おつなぎします。 


FAX (共通）0120 -333-389 受付時間月〜金： 9:00〜20:00 土•日•祝日： 9:00〜17:00 


ソニー 株式会社 


: 1 08-0075 東京都港区港南 1 -7- 1 


http :// www . sony . net / 
Printed in Malaysia 


*426838402* 





